¢Cudl tipo de cinturdn de arnés es el mejor?

Hay tres tipos. El cinturén de arnés basico de cinco puntos tiene correas de

- hombro, cadera y entrepierna. La cubierta de proteccion T o la cubierta de
proteccion en bandeja toman el lugar de las correas de cadera para sostener la
parte baja del cuerpo en el asiento. La mayoria de los asientos viene con una
hebilla plastica de sujecion del cinturdn de arnés que mantiene juntas las dos
correas de hombros. Mantenga esa hebilla a nivel del sobaco de su nifo para
sostener los cinturones del cinturdn de arnés sobre los hombros. Las

\ b caracteristicas especiales de los cinturones de arnés son:

N\ prta l Cinturén de amés de 5 puntos ‘

Muchos expertos en seguridad prefieren el cinturén de arnés de cinco puntos (F)
porque la parte de falda del cinturén de arnés se ajusta sobre los fuertes huesos
de la cadera del nifio. Este tipo de cinturdén de arnés se puede ajustar para que se
acomode bien sobre infantes pequefios y sobre nifios mas drandes. 5in embargo,
las correas pueden retorcerse y anudarse. Mantenda las correas planas para una
proteccidn maxima.

)il

[': Asiento de seguridad con cinturén de

amés de cinco puntos muestra la hebilla Cubierta de pr oteccion T
de retencion en las cintas de hombro. < . . .
: Las correas de hombros estan sujetas a una almohadilla plana (G). La cubierta de
G proteccion reduce la torsidn de las correas de hombro. Puede engancharse

rapidamente con una sola mano. Algunas tienen correas que se ajustan
automaticamente para acomodarse de la manera adecuada.

Cubierta de proteccién en bandeja

Las correas de los hombros estan sujetas a una cubierta de proteccién ancha y
acolchonada (H) que se da vuelta hacia arriba. Algunas cubiertas de protecciéon
quizad no puedan agjustarse pasando sobre la cabeza del nifo a menos que se
gjusten las correas cada vez. Esto puede dar la idea equivocada de que su nifo ha
, \ crecido demasiado para este asiento. En algunos vehiculos, el techo puede ser
C w demasiado bajo como para permitir que levante completamente la cubierta de
=]
o

proteccién.

Cuando use un asiento convertible, recuerde:

Manténgalo orientado hacia atras tanto tiempo como sea posible, hasta que su
bebé tenga aproximadamente un afio de edad y pese por lo menos 20 libras.
Algunos asientos convertibles tienen limites de peso, orientados hacia atras, de
30 libras. '

* Use la posicion vertical cuando esté orientado hacia adelante con nifios de més
de un afio y de por lo menos 20 libras.

Asiento con cubierta de proteccién T

* Mueva hacia arriba las correas del cinturén de arnés. Las cinta deben estar sobre
0 por encima de los hombros del nifio. La mayoria de los asientos requiere el
uso de las ranuras en |0 mas alto para la posicién orientada hacia adelante. Las
ranuras en lo mas alto estan reforzadas para impedir que el cinturén de arnés
caiga en un choque. Pocas permiten el uso de las ranuras del centro;
compruebe los limites de peso en las instrucciones.

® Use la ruta correcta del cinturén cuando instale
el asiento orientado hacia adelante.

* Mantenga a su nifio en-un asiento de seguridad
con cinturén de arnés hasta que pese 40 libras
(1). Cuando los hombros del nifio estén por
encima de las ranuras de lo alto del cinturdén de
arnés, pase a usar un asiento para elevar que
ayude a que los cinturones de seguridad se
ajusten de la manera apropiada (Sugerencia 5).

* Siempre siga las instrucciones que traiga el
asiento de su nifo.

Asiento con cubierta de proteccién

PATTERNS

en su asiento de i
seguridad. /
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